
Base légale : Ordonnance sur les den rées alimentaires  (ODAI) du 1er mars 1995 (Etat le 27 janvier 2004)  
 
Art. 275d   Information  
Tout distributeur dõeau potable doit informer les consommateurs de la qualit® de lõeau distribu®e au moins une fois par ann®e de manière exhaustive.  
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 Les analyses sont destinées à garantir une 
qualit® optimale de lõeau potable pour que 
cette dernière puisse être utilisée sans 
danger pour la santé.  
Elles permettent en outre de contrôler que 
les normes sanitaires en vigueur soient 
respectées. 
Il existe deux cat®gories dõanalyses : 
physico-chimiques et microbiologiques.  

 
Renseignements et informations :   
 
Bureau :  
 
 
Téléphone : 
Fax : 
 
e-mail  :  

 
Rue St-Germain 1 
1030 Bussigny 
 
021 706 11 80 
021 706 11 89 
 
travaux@bussigny.ch                

            zone 1  eau provenant à 100% du réseau de Lausanne, soit un mélange variable des sources de Prévondavaux 
             (Commune de La Chaux) et du pompage dõeau du Lac ¨ St-Sulpice. Eaux traitée s par chloration.   

 
            zone 2  m®lange dõeau provenant des sources de Bournens pour 74.42% (sans traitement), du puits de  
            Gravernay pour 5.01% (sans traitement) et d u réseau de Lausanne pour 21.44% (provenance et caractéristique idem  
            que zone1) 

 

Analyses physico-chimiques  
 
Les analyses physico-chimiques sõint®ressent ¨ la composition naturelle de lõeau et ¨ ses ®quilibres 
(duret®, sels min®raux, oxyg¯ne dissous), ainsi quõaux substances ind®sirables (fer, cuivreé) ou toxiques 
(plombé). 

 
En 2009 plusieurs campagnes dõanalyses ont ®t® effectu®es sur notre commune 
et aucune non -�F�R�Q�I�R�U�P�L�W�p���Q�·�D���p�W�p���R�E�V�H�U�Y�p�H���V�H�O�R�Q���O�·�2�6�(�& (Ordonnance sur les 
substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires 1995, 
état 2002)  
 
Ci-dessous sont données les caractéristiques principales de votre eau : 

 

 

 

 

 

 

Analyses microbiologiques  
 
Les analyses microbiologiques sõint®ressent ¨  la contamination de lõeau par des 
microorganismes (bact®ries, virus, protozoaires, etc.). Certains dõorigine naturelle (sol, eau), 
comme les germes aérobies mésophiles, sont sans danger pour lõhomme et sont tol®r®s dans 
certaine mesure. Dõautres, comme les Escherichia coli et les ent®rocoques sont indicateurs 
dõune contamination par des mati¯res f®cales humaines ou animales (®pandage de purin, eaux 
usées, etc.) et leur mise en évidence perme t de supposer la présence dõautres bact®ries plus 

dangereuses et susceptibles de provoquer des maladies graves. 

 

En 2009 plusieurs campagnes dõanalyses ont ®t® effectu®es sur notre 
commune et aucune non -�F�R�Q�I�R�U�P�L�W�p�� �Q�·�D�� �p�W�p�� �R�E�V�H�U�Y�p�H�� �V�H�O�R�Q�� �O�·�2�+�\�J 
(Ordonnance sur les exigences en mati¯re dõhygi¯ne et de 
microbiologie relatives aux denrées alimentaires 1995, état 2002).  

 

 
Ci-dessous sont données les résultas des analyses de votre eau : 
 

 
 
Pour plus de détails concernant votre alimentati on, veuillez prendre contact avec le service 
des eaux de la Commune de Bussigny. 

 

 
 
Moyenne 1 = Eau de la zone 1  
Moyenne 2 = Eau de la zone 2 

 

 
Lõ®chelle des duret®s sõexprime en degr®s 

français (°f) ou en mg/lCaCO 3 

1 °f = 10mg/ lCaCO3 
 

 
 

 

 

D®finition de la duret® de lõeau: 
La duret® correspond ¨ la teneur de lõeau 
en carbonate de calcium  CaCO3 (sous 
forme dissoute).  


